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iBeacon 克隆设备 
使用说明 
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产品介绍： 

      本产可以用来克隆 iBeacon 信息，集成 USB 转串口及蓝牙控制

器，在 PC 端，蓝牙适配器为串口设备，所有操作都通过串口实现。

可以克隆 iBeacon信息。可以快速复制 iBecaon，达到更大的广播范

围。 
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驱动安装 

适配器串口芯片采用 Silicon LABS 公司的 CP2102桥接芯片， 

驱 动 下 载 地 址 为 ： https://www.silabs.com/products/development-

tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers 

根据您的电脑的操作系统自行选择对应的驱动。 

Windows 8, Windows 10 一般情况下都可以自动加载驱动，用户使用时可以直接

把适配器插到电脑上，到设备管理器界面查看是否可以正常加载驱动，如果不能

正常加载你驱动，请手动下载并安装。驱动安装好后，设备管理器可以查看到对

应的 COM 口，如下图所示。 

 

https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers
https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers
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波特率：115200  

数据位：8 位 

校验位：无 

停止位：1 

通过串口助手发送 
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AT Command 

1. AT 测试指令 

如果适配器工作正常，发送 AT 会返回 “OK” 

 

AT  

执行指令 

AT 

响应返回 

OK 

 

示例： 

AT  

OK    

  

2. AT+ADDR? 查询适配器 MAC 地址 

AT+ADDR? 

查询指令 

AT+ADDR? 

响应 

OK+Get:<MAC> 

 

参数 

<MAC>   适配器的 MAC 地址 

 

示例： 

 

AT+ADDR?  

OK+Get:0x0C61CFC6F664   

适配器的 MAC 地址为： 0xC61CFC6F664 
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3. AT+VERS? 查询软件版本 

AT+VERS? 

查询指令 

AT+VERS? 

响应 

OK+Get:<VERSION> 

参数 

<VERSION>   适配器的软件版本 

 

示例： 

 

AT+VERS?  

OK+Get:LY50S41-CLONE-V00  

适配器的软件版本为：LY50S41-CLONE-V00 
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4.AT+CLONE 通过 MAC 地址连接设备 

AT+CON 

执行指令 

AT+CLONE<MAC> 

响应 

Cloning... 

Device Clone OK: <MAC>, <NAME> 

 

参数 

<MAC>   需要被克隆的 BLE 设备的 MAC 地址 

<NAME>   已克隆的蓝牙的名称 

 

 

可以通过搜索指令（AT+SCAN?）获取到 iBeacon MAC 地址 

 

 

示例 

 

AT+CLONE64694E960D10  

Cloning... 

Device Clone OK: 0x64694E960D10, BLE001 
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5.AT+ ROLE 设置/查询模块的主从模式 

AT+ROLE    

执行指令 

AT+ROLE<VALUE> 

响应 

OK+Set:<VALUE> 

查询指令 

AT+ROLE? 

 

OK+Get:<VALUE> 

 

参数 

<VALUE>      0   从机广播模式    （克隆完成后需要设置到此模式） 

                1   主机克隆模式    （克隆时需要设置到此模式） 

                 

设置完主从模式后，模块会自动重启 

 

示例 

AT+ROLE1        // 设置模块为主机克隆模式 

OK+Set:1 

 

示例 

AT+ROLE?         

OK+Get:0       // 查询到模块为从机广播模式 
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6. AT+RENEW  恢复出厂设置 

AT+RENEW    

执行指令 

AT+RENEW 

响应 

OK+RENEW 

 

参数 

NONE 

所有参数恢复到出厂默认状态 

 

示例 

AT+RENEW         

OK+RENEW  

 

 

7. AT+RESET 重新启动 

适配器会重新启动。建议批量测产品时，每测完一个产品，发次命令重启一次适

配器，会提高产线测试效率。 

 

AT+RESET    

执行指令 

AT+RESET 

响应 

OK+RESET 

参数 

NONE 

示例 

AT+RESET        

OK+RESET 

 

 



 

深圳市科名科技有限公司 

克隆流程 

打开串口助手： 

1.发送搜索指令 AT+SCAN?, 目的是找到要克隆的蓝牙 iBeacon MAC 地址 

2.找到需要克隆的 MAC 地址后，发送克隆指令 AT+CLONE<MAC>(指令中不需

要’<>’)等待克隆完成 

3.克隆完成后，发送 AT+ROLE1,使设备进入广播工作模式。 

 

 


